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Schritt 2:

Jetzt kdnnen Sie fortfahren und starten Sie zum Anpassen der Achse ABC an Ihre Anforderungen mit den Optionen, wie
unten beschrieben:

1. Stellglied: Gibt an, dass der aktuator geben (d. h. entweder "linear" oder "drehgelenke").
Der Standardwert ist "Rotation".

2. Tabelle: Gibt an, dass die Achse in der Tabelle oder den Kopf befindet. Die Standardeinstellung gilt auch fur die
Tabelle.

3. Achse: Gibt die Achse als 3-Element-Array (z. B. "[0, 0, 1]").
[Achse dreht, um die X-Achse, Achse dreht, um Y-Achse, Achse dreht, um Z] Beispiel:
A-Achse zu drehen, um die X-Achse, ware dies: [1, 0, 0]

4. Abstand: Gibt den achsversatz als 3-Element-Array (z. B. [0, 0, 25]").
Der Vorgabewert ist [0, O, O].

5. koordinatengeometrie: Gibt die Koordinaten verwendet, die in der ABC-Vektoren (d. h. "X", "Y" oder "Z"). Die
Positionsnummer wird der Buchstabe fiir die Achse definieren:

0="A"
1="B"
2="C"

Hinweis: Dies ist die einzige Moglichkeit, den Buchstaben Achse fiir die Ausgabe zu beeinflussen.
6. Zyklische: Gibt an, dass die Achse zyklische ist. Nur untersttzt fir Drehachsen.
Nur verwendet, wenn ein Bereich angegeben wird. Die Vorgabe ist false.
7. Bereich: Gibt den Winkel fir die Achse in Grad als 2-Element-Array (z. B. "[-120, 120]"). Sie kénnen auch eine
einzelne Zahl um eine Achse fur Aggregat erstellen angeben.
Der Standardwert ist ist nicht verbunden.
8. Voreinstellung: Gibt an, die bevorzugten Winkel (-1:negative Winkel von 0: keine besondere Vorsicht und 1:positive
Winkel). Die Standardeinstellung ist optional.
9. Aufldsung: Gibt die Auflésung an. In Grad flr die Drehung aktuator. Der Vorgabewert ist 0.

Bitte beachten:

Wenn Sie nur Uber eine Einrichtung 4 Achse benétigen, kénnen Sie entweder mit den anderen achsenanfang I6schen
"Var bAxis"und" Var cAxis"oder Sie konnen sie ganz einfach durch Eingabe von zwei Schragstrichen eingeleitet
deaktivieren"//"vor der Zeile, den Sie deaktivieren mochten.

Vergessen Sie erwarten die deaktivierte achsenvariable aus dem Code entfernen, wie in Schritt 3
beschrieben.

Schritt 3:

MachineConfiguration = neue MachineConfiguration (aAxis, cAxis);

« Diese Linie eine neue Maschine Konfiguration erstellt, wie oben definiert, unter Verwendung der angegebenen
Variablen fir die einzelnen Achsen (in diesem Fall: aAxis cAxis).
« Sie konnen nur die Variablen in Klammern ein, die tber definiert sind.

Beispiele:

4 Axis einrichten, A dreht, um die X-Achse, die Richtung ist positiv:

Var aAxis = CreateAxis ({Koordinate: 0, Tabelle: True, Achse: [1, 0, 0], Range: [-360,360], Voreinstellung: 1});
MachineConfiguration = neue MachineConfiguration (aAxis);

4 Axis einrichten, A dreht, um die X-Achse, die Richtung ist negativ:
Var aAxis = CreateAxis ({Koordinate: 0, Tabelle: True, Achse: [-1, 0, 0], Range: [-360,360], Voreinstellung: 1});
MachineConfiguration = neue MachineConfiguration (aAxis);

5-Achse B dreht sich, um die Y-und C dreht sich um die Z-Richtungen Positive:
Var bAxis = CreateAxis ({Koordinate: 0 *," Tabelle: True *," Achse: [0, 1, 0] Range: [-360,360], Voreinstellung: 1});
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Var cAxis = CreateAxis ({Koordinate: 0 "," Tabelle: True "," Achse: [0, 0, 1], Ranée: [-360,360], Voreinstellun;): m);

MachineConfiguration = neue MachineConfiguration (bAxis, cAxis);

Schritt 4:

SetMachineConfiguration)machineConfiguration);

« Diese Linie ermoglicht Computerkonfiguration, sollten Sie hier nichts.

Schritt 5:

optimizeMachineAngles2(0); TCP aktiviert (z. b. M128 TRAORI, G43. 4, G243)
optimizeMachineAngles2(1); TCP deaktiviert (z. b. M128 TRAORI, G43. 4, G243)

« Mit dieser Option kdnnen Sie entscheiden, ob auf lhrem Computer TCP-Funktionen flir 5 Achsen oder nicht-
simultane Bearbeitung ist.

Wenn Sie Probleme haben, kénnen Sie bitten Sie um Hilfe hier:

1) wenden Sie sich an Ihren Fachhandler: http://cam. Autodesk. com-oder-kaufen/
2) Community Fragen: http://forums. Autodesk. com/t5/post-processors/bd-p/218

Der empfohlene-Editor zum Anpassen der Post-Prozessor zu verwenden ist Notepad++.
Finden Sie hier zusatzliche Informationen:
http://forums. Autodesk. com/T5/Post-Processors/Editor-for-Post-Processor-Customizations/td-p/6106905
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